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OM…
Si³owniki æwieræobrotowe

Æwieræobrotowe si³owniki zaworów 90�400 Nm 
do sterowania zaworami Regin BW2 (DN200) ✓ Prosty bezpo�redni monta¿

✓ Mo¿liwe sterowanie manualne

✓ Wysoka niezawodno�æ

✓ Stopieñ ochrony IP67

✓ 24 V AC/DC lub 230 V AC

Funkcja
Siłowniki są wykorzystywane do sterowania zaworami 
motylkowymi z sygnałem sterującym zarówno 2-punktowym 
(on/off), 3-punktowym, jak i 0...10 V.

Sterowanie manualne
Mechanizm bezsprzęgłowy pozwala na sterowanie 
manualne bez konieczności użycie żadnej dźwigni, sprzęgła 
lub hamulca podczas przerwy w dostawie prądu.

Gdy silnik elektryczny pracuje, koło sterujące nie obraca 
się ze względów bezpieczeństwa.

Monta¿
Prosty bezpośredni montaż na zaworze za pomocą kołnierza 
montażowego. Pozycja montażu może być regulowana co 
90°.

Siłownik oraz zawór nigdy nie powinny być 
montowane pod kątem większym niż 90° od pionu.
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Dane techniczne
Sterowanie manualne Koło sterujące

Temperatura otoczenia -30…+65 °C

Wilgotność otoczenia 30…95 %RH

Stopień ochrony IP67
Klasa izolacji silnika F
Zakres pracy 0…90°

Cykl pracy 30%

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Modele
Nazwa Napięcie zasilania Sygnał 

sterujący
Max. 
moment

Prędkość Moc Kołnierz Masa

OM2-24 24 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

90 Nm 15 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM2–24A 24 V AC/DC, 50/60 Hz 0…10 V 90 Nm 15 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM2–230 230 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

90 Nm 15 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM3-24 24 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

150 Nm 22 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM3–24A 24 V AC/DC, 50/60 Hz 0…10 V 150 Nm 22 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM3–230 230 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

150 Nm 22 s / 90° 40 W F07 11 kg

OM4-24 24 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

400 Nm 16 s / 90° 80 W F10 20 kg

OM4–24A 24 V AC/DC, 50/60 Hz 0…10 V 400 Nm 16 s / 90° 80 W F10 20 kg

OM4–230 230 VAC, 50/60 Hz on-off (open-
close) / 3-point

400 Nm 16 s / 90° 80 W F10 20 kg

Akcesoria
Nazwa Opis

VAR-OM2 Adapter 22 mm / 11 mm, do stosowania z zaworem motylkowym BW2, DN80…DN100.

VAR-OM3 Adapter 22 mm / 14 mm, do stosowania z zaworem motylkowym BW2, DN125…DN150.

VAR-OM4 Adapter 36 mm / 17 mm, do stosowania z zaworem motylkowym BW2, DN200.
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Wymiary
OM2…, OM3…

Ø181 mm

 255 mm

Ø90 mm

Ø121 mm

45°

124 mm 84 mm

PCDØ70 mm 
  Ø2.76 in

M8*1.25 P
12 mm deep
4 positiom
(ISO 5211 F07)

22 mm

30 mm deep          

2 of 1/2 "PS
39 CTS

Conduit Entries

231 mm

326 mm
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OM4…

 275 mm

Ø217 mm

Ø125 mm

394 mm

 317 mm

Ø191 mm

45°

184 mm 110 mm

PCDØ102 mm         
M10*1.5 P
15 mm deep
4 position
(ISO 5211 F10)

36 mm

40 mm deep         

294 mm

2 of 1/2 "PS
40 CTS

Conduit Entries
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Pod³¹czenie
24 V AC
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24 V AC/DC

Dokumentacja produktu
Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.
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Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com


	Function 
	Manual override 

	Installation 
	Technical data 
	Models 
	Accessories 
	Dimensions 
	OM2…, OM3… 
	OM4… 

	Wiring 
	24 V AC 
	230 V 
	24 V AC/DC 

	Product documentation 



