Informator produktowy Poltraf Sp. z 0.0. dla branzy wodorowej
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Jestesmy zespolem ekspertow z dziedziny automatyki przemysfowej i budynkowej, ktorzy
od 30 lat sq wsparciem dla Klientow na kazdym etapie: od doboru wiasciwych rozwigzan

i urzadzen, po ich eksploatacje.

Oferujemy aparature kontrolng i pomiarowg europej-
skich i amerykanskich producentow. Jestesmy wytacznym
dystrybutorem urzadzen firm: szwajcarskich Trafag oraz STS,
angielskiej lon Science, amerykanskiej In-Situ, czeskigj
Comac Cal oraz szwedzkiej Regin. S to produkty sprawdzo-
nych producentéw, ktore charakteryzuja sie innowacyjnymi
rozwigzaniami, diugim okresem dziatania i precyzjg pomiaru.

W jednym miejscu znajdg Panstwo urzadzenia
do pomiaru: cisnienia, temperatury, poziomu, przeptywu,
jakosci wody. Ponadto, posiadamy wykonania do stref zagro-
zonych wybuchem (ATEX), sterownie do przepompowni
sciekow, sitowniki elektryczne, zawory, sitowniki pneumatycz-
ne, urzadzenia do detekcji gazow (m.in. lotne zwigzki organicz-
ne, SF6). W zakresie automatyki budynkowej oferujemy
produkty Regin - firmy, ktora jest wiodgcym dostawca urzadzen
HVAC i systemow zarzadzania budynkiem (BMS) na $wiecie.

Wazng czescig naszej dziatalnosci jest dystrybucja
urzadzen do pracy z wodorem. Technologia wodorowa
wymaga stosowania odpowiednich urzadzen kontrolnych
i pomiarowych. Kluczowym aspektem bezpieczenstwa instala-
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cji wodorowych jest ich szczelno$¢. Mozna jg kontrolowac za
pomoca doktadnego pomiaru cisnienia w instalacji. Do kontroli
wycieku wodoru moga stuzy¢ zarowno przenosne detektory jak
i stale systemy pomiarowe. W naszej ofercie znajdujq sie
innowacyjne  przetworniki  ci$nienia do  wodoru.
W przetwornikach zastosowany zostat specjalny, wysokowy-
dajny stop odpowiedni do pracy z tym medium. Uzyta mieszan-
ka materiatow nie zawiera zlota, jak jest to powszechnie stoso-
wane w przetwornikach do wodoru. Dzigki temu oferowane
przez nasz przetworniki sa atrakcyjne cenowo, a opatentowana
przez producenta - Trafag technologia czujnika cienkiej
warstwy na stali (thin-film-on-steel) pozwala na uzyskanie
wyjatkowej stabilnoéci diugoterminowej. Nowoscig jest reczny
detektor Panther do detekcji wycieku wodoru zaprojektowany
przez lon Science.

Z zaangazowaniem podchodzimy do malych jak
i duzych realizacji. Dzialamy w catej Polsce poprzez sieC
inzynierow sprzedazy. Wiele z oferowanych przez nas produk-
tow mozna kupic w naszym sklepie internetowym:
czujnikisterowniki.pl.

Zapraszamy do kontaktu!
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DBAMY O BEZPIECZENSTWO

e Detekcja wycieku H2

e Pomiar ciSnienia H2

Wodér jest fatwopalny. Jego ptomien jest niewidoczny w dziennym $wietle. Z powietrzem
lub tlenem (w odpowiedniej proporcji) tworzy wybuchowa mieszaning zwang mieszaning piorunu-
jaca. Wystarczy jedna iskra do zainicjowania wybuchu. Dodatkowo, wodér jest bezwonny
i bezbarwny, stad trudno zobaczy¢ lub poczuc jego wyciek.

Kluczowym aspektem bezpieczenstwa instalacji wodorowych jest ich szczelno$c. Mozna
ja kontrolowa¢ za pomoca dokfadnego pomiaru ci$nienia w instalacji. Z kolei do kontroli wycieku
wodoru moga stuzy¢ zarowno przenoéne detektory jak i state systemy pomiarowe.

JAK DBAMY O TWOIJE BEZPIECZENSTWO?

! v

POMIAR CISNIENIA WODORU DETEKCJA WYCIEKU WODORU

! g N

PRZETWORNIK CISNIENIA STACJONARNY SYSTEM
WODORU NHT8250 DETEKTOR PRZENOSNY KONTROLI WYCIEKU WODORU
b
DETEKTOR SMART BOX
PANTHER . CONTROL
® ® ®
Czujnik H, Cazujnik H, Czujnik H,
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Pomiar cisnienia wodoru
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Szwajcarska firma z ponad osiemdziesiecioletnim doswiadczeniem w produkcji aparatury
kontrolnej i pomiarowej. Jest jednym z wiodacych na swiecie dostawcow wysokiej jakosci czujnikow i
urzadzen monitorujacych cisnienie, temperature i gestos$c gazu SF6.
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Technologia czujnikow

Kluczowym elementem przetwornikéw cisnienia firmy
Trafag sa czujniki ci$nienia oparte na technologii thin-film-on-
steel (konstrukcja catkowicie spawana bez O-ringu). Czujniki
sq produkowane przez Trafag wedlug opracowanej przez firme
technologii wraz z dostosowanym do niej uktadem ASIC (appli-
cation-specific microchip) do przetwarzania sygnatow z czujni-
kow. W rezultacie czujnik cinienia i elektronika wspotpracujg
ze soba idealnie i osiagaja wyjatkowy poziom dlugoterminowej
stabilnoéci i niezawodnosci, nawet w najbardziej niekorzyst-

Dostepne wszystkie standardowe
przemyslowe sygnaty wyjsciowe
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nych warunkach otoczenia. Aby speini¢ specyficzne dla
wodoru wymagania dotyczace pomiaru ci$nienia, takie jak
wytrzymato$¢ i przenikanie, firma Trafag zaprojektowala
specjalny stop stali do czujnikéw ci$nienia majacych kontakt
z wodorem. Ten specyficzny stop stali, wzmocniona azotem
stal austenityczna, jest zarbwno kompatybilna z wodorem, jak
i posiada wszystkie wlasciwosci materialowe, ktdre sg niezbed-
ne do zbudowania solidnych, dokladnych i diugotrwale stabil-
nych czujnikéw cisnienia.

Szeroka gama polaczen elektrycznych od
ekonomicznych do wyzszych jakosciowo

Elektronika z zastrzezonym mikroprocesorem,
sprawdzonym w najtrudniejszych warunkach

Dostepne sg niestandardowe

przylacza procesowe

Catkowicie spawanaobudowa
zestali nierdzewnej

Cienka warstwa o wysokiej czystosci
na stali metodg napylania

@ Czujnik zkompatybilnego

z wodorem specjalnego stopu stali

llustracja przedstawia kluczowe cechy przetwornika
cisnienia Trafag, kidre sprawiaja, ze nadaje sie on do mobil-
nych i stacjonamych zastosowann wodoru, takich jak ogniwa
paliwowe, elekirolizery, sprezarki i zbiorniki magazynowe.
Oprécz tych cech produkiu, do stosowania w krytycznych
zastosowaniach wymagane sg rowniez okreslone certyfikaty.
Wszystkie przetworniki cisnienia wodoru Trafag posiadajg
certyfikat EC79, a dla niektérych modeli dostepne sg rowniez
certyfikaty ATEX/IECEx i dopuszczenia morskie.

@ Certyfikat EC79dla pojazdow napedzanych wodorem
@ ATEX/IECEx dlastref Ex0, 1i 2

Fipa Zatwierdzone do zastosowar morskich
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Ktory czujnik cisnienia nadaje sie do pracy z wodorem?

Wraz z rosnacym rozprzestrzenianiem sie wodoru jako nosnika energii rosnie rowniez
zapotrzebowanie na odpowiednie czujniki ci$nienia. Chociaz wodoér jest od lat uzywany pod niskim
cisnieniem w przemysle chemicznym i przetwdorczym, nowe wyzwania pojawiajq sie w zastosowaniach
zwigzanych z mobilnosciq H2: zakresy pomiarowe przekraczajqce 1000 barow, ograniczona przestrzen
i wysokie koszty w przypadku duzych serii wymag

Czasteczka wodoru - jake najmniejsza ze wszystkich
- ma te wladciwost, ze dzieki dyfuzj moze przenikaé
w strukture wielu dostepnych na rynku stali i innych materiatow.
Moze wnika¢ w strukture materiatu lub przez niego przenikac,
moze by¢ takze potaczeniem tych dwadch efektow.
Kruchos¢ wodorowa jest dobrze znana i spowodowana
jest tym, ze wnikajacy wodor zmienia strukture stali.
Przenikanie, czyli proces absorpcji wodoru na powierzchni
membrany, dyfuzji przez material membrany i desorpcji
Z tylu, nie stanowi problemu w wigkszosci zastosowan, takich
jak zbiorniki cisnieniowe, poniewaz posiadajg one wystarczaja-
co duze grubosci scian. Jednak w przypadku czujnikéw cisnie-
nia, ktore posiadajg Scianki cienkiej grubosci, przenikanie
wodoru przez membrane pomiarowa moze prowadzié
do powstawania reakcji z elementami czujnika.
W zalezno$ci od budowy i zasady dzialania czujnika, w gre
moga wchodzi¢ rozne czynniki. W kolejnych sekcjach
wyjasniono najwazniejsze wtasciwosci dla tych czujnikow,
ktore sg zwykle stosowane przy kontakcie z wodorem. Pokaza-
no rowniez, jakie rozwigzania techniczne stosuje sie do
przeciwdziatania (szkodliwym skutkom) przenikania wodoru
oraz jakie sq tego zalety i wady. Na koniec przedstawiono
najwazniejsze kryteria wyboru odpowiedniego czujnika cisnie-
nia, a takze wskazano na co zwrdci¢ uwage podczas oceny i
kwalifikacji. W przemystowych zastesowaniach wodoru
stosuje sie niemalze wylacznie czujniki piezorezystancyjne lub
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ajq nowych, innowacyjnych koncepcji czujnikow.

czujniki cienkowarstwowe (patrz ramka z zasadami dzialania).
Inne rodzaje czujnikéw sg albo nieodpowiednie technicznie
(np. czujniki ceramiczne ze wzgledu na duzg porowatosc
materiatu), albo sg zbyt drogie.

Czujniki piezorezystancyjne

W przypadku czujnikow piezorezystancyjnych niezwykle mala
grubos¢ scianki membrany oddzielajacej, wynoszaca tylko
okoto 70 mikrometrow, moze stanowi¢ problem przy kontakcie
z wodorem. Sama membrana rozdzielajaca jest standardowo
wykonana z kompatybilnego z wodorem materiatu AISI316L,
dzieki czemu nie odznacza sig ona kruchoscig. Jednak przy
wyzszych cisnieniach wodor moze dyfundowac przez cienkg
membrang oddzielajacg do wypetnienia olejowego. Rozpusz-
czony w oleju woddr moze tworzy¢ babelki, co wyraza sie
nagtym i silnym przesunigciem sygnalu, ktore w zaleznosci od
krzywej cisnienia moze samoistnie zniknac, gdy tylko babelek
ponownie sie rozpusci. Jako $rodek zaradczy membrana
rozdzielajaca jest po stronie wodorowej pokryta ztotg powloka,
ktora dziata jak bariera sorpcyjna. Testy Trafaga pokazujg, ze
ta warstwa ztota musi mie¢ okreslong minimalng grubosc¢, aby
mogta petnic¢ funkcje ochronna. Efekt ochronny jest zmniejszo-
ny, jesli warstwa jest zbyt cienka, jesli jest uszkodzona przez
mikrozarysowania lub jesli posiada niewystarczajacg przyczep-
nosc¢ oraz najmniejsze pecherzyki spowodowane zanieczysz-
czeniami w procesie galwanizaciji.



Czujniki posiadajace cienka warstwe na stali

Z drugiej strony czujniki z cienkg warstwg na stali
majg znacznie grubszg membrane. Jednak zwykle
jest ona wykonana z materiatu nieodpowiedniego dla wodoru
(17-4PH lub 1.4542), czyli z wysokowydajnej stali martenzy-
tycznej o raczej niskiej zawartosci niklu. Stale austenityczne
0 zawartosci niklu powyzej ok. 13 procent uwaza sie
za odpowiednie do pracy z wodorem. Dlatego nalezy stosowac
alternatywne stopy stali. Zgodnie z tg zasadg wymagana jest
wysoka granica plastycznosci, aby membrana, a tym samym
napylone mostki oporowe, mogly rozciggac sie tak bardzo,
Ze generowany bedzie uzyteczny sygnat. Niestety, wiele stali
kompatybilnych z H2, takich jak AISI316L, nie spelnia tego
wymagania. Jesli stosuje sie czujniki stalowe z membranami
wykonanymi z materiatu AISI31L, zwykle nie sg one wyposazo-
ne w dlugoterminowo stabilny napylony mostek oporowy,
ale posiadajg powtoke, kiora wykazuje wieksza zmiang
rezystancji przy tym samym naprezeniu, lecz jest ona czesto
bardziej podatna na dryf sygnatu.

Duzym wyzwaniem jest znalezienie odpowiednich
stopow stali, ktore sg kompatybilne z H2 i jednoczesnie nadajg
sie do budowy czujnikdw cienkowarstwowych. W przypadku
ogniw cienkowarstwowych z rezystorami napylanymi istniejg
pewne stopy stali austenitycznej o wysokiej zawartosci niklu,
ktore rowniez majg wystarczajaca granice plastycznosci
i dlatego sq odpowiednie. Jednak dla producenta czujnikow
trudnos¢ w przypadku tych stali polega na uzyskaniu takiej
jakosci materiatu, ktéra pozwala na wykonanie diugoterminowo
stabilnych czujnikéw o niskim dryfcie. Krytycznymi parametra-
mi s3 zwykle jednorodnos¢ struktury, stopu i obrobka cieplna.
Testy firmy Trafag z wlasnymi czujnikami wykonanymi
z roznych stopow oraz czujnikami konkurencji wykazaty,
ze wiele z oferowanych obecnie rozwigzah ma znacznie
wiekszy dryft diugoterminowy niz konwencjonalne czujniki
do powietrza Iub oleju. Dzigki bogatemu doswiadczeniu,
wieloletnim intensywnym badaniom i niezliczonym testom,
Trafag zdotat opracowac czujnik cienkowarstwowy wykonany
ze stali kompatybilnej z wodorem, ktorego diugoterminowa
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Zerowydryft standardowych czujnikow cienkowarstwawych
przy 100 barach wodoru
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stabilno¢ jest znacznie lepsza niz wiekszosci swoich konku-
rentow.

Kryterium wydajnosci, diugoterminowa stabilnosé

Diugoterminowa stabilno$¢ czujnikéw cisnienia wodoru
jest obecnie gtéwnym kryterium oceny przetwornikow ci$nie-
nia. Projekt i rozmiar, elektronika i konstrukcja mechaniczna sq
W wiekszodci zaczerpniete ze sprawdzonych przemystowych
czujnikow cisnienia i dlatego prawie zawsze spelniaja wymaga-
nia aplikacji wodorowych. Dlugoterminowa stabilno$¢ czujnika
oznaczajaca, Ze doktadnos¢ pomiaru nie zmienia sie lub
Zmienia sie tylko nieznacznie w okresie uzytkowania, ma
krytyczne znaczenie zwlaszcza w zastosowaniach wodoro-
wych. Staba stabilnos¢ diugoterminowa znajduje odzwiercie-
dlenie przede wszystkim w dryfcie punktu zerowego, co
oznacza, ze sygnal nie pokazuje juz zera, gdy nie ma ci$nienia.
Kruchosg, ktora jest bardzo czesto wymieniana w literaturze
jako najwiekszy problem, nie wystapifa w przypadku czujnikow
Trafag podczas przeprowadzonych testéw. Testy na powstawa-
nie peknie¢ standardowych czujnikdw, tj. wykonanych
z materialu niekompatybilnego z wodorem, nie wykazaly
zadnego mierzalnego spadku ci$nienia rozrywajgcego nawet
po diuzszym uzytkowaniu w $rodowisku wodorowym, chociaz
sygnaty juz wykazywaly ogromny dryft. Podczas eksploatacji,
szczegolnie trzy parametry majg duzy wplyw na diugotermino-
wa stabilnos¢ czujnikéw cisnienia wodoru:

+ Cisnienie: Im wyzsze ciSnienie, tym silniejszy
i szybszy efekt dyfuzji. Naprzemienne cykle obcigzenia moga
rowniez przyspieszy¢ ten efekt, poniewaz ruch konstrukcji
utatwia mobilnoéé przeniknietego wodoru.

* Temperatura: Im wyZsza temperatura, tym szybciej
objawia sie szkodliwy wptyw wodoru. Krucho$¢ spada ponow-
nie od okoto 60°C, ale dyfuzja nadal wzrasta.

+ Czas: czas trwania narazenia na wodor jest krytyczny.
Odchylenia sygnatu staja sie widoczne dopiero po pewnym
czasie i nie sg liniowe.
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Podczas gdy wplyw cisnienia i temperatury jest oczywi-
sty i uwzglednia sie je w ocenie w kryteriach badania, czas
czesto nie jest uwzgledniany w wystarczajacym stopniu. Testy
Trafaga wykazaly, ze czujniki wykonane z nieodpowiedniej
standardowej stali membranowej czasami wykazujg charakte-
rystyczne efekty dryftu punktu zerowego po 10 000 godzin
kontaktu z wodorem oraz ze powstaje duzy rozrzut, kiedy
faktycznie rozpoczyna sie dryft punktu zerowego. Wiele
z efektow dryftu jest odwracalnych w przypadku czujnikow stalo-
wych: Gdy czujnik nie jest juz wystawiony na dziatanie wodoru,
stezenie wodoru powoli spada - w wyzszych temperaturach
(powyzej okoto 80°C) spada onoe stosunkowo szybko.

Konsekwencje oceny czujnikow cisnienia wodoru

Kwalifikacja odpowiednich urzadzen jest duzym wyzwa-
niem dla uzytkownika czujnikow cisnienia wodoru. Ponadto
nieprawidiowy pomiar ciénienia moze prowadzi¢ do powaznych
konsekwencji—w tym zagrozenia zycia ludzkiego. Dlatego testy

trafag
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musza by¢ przeprowadzane przez kilka tysiecy godzin, najlepigj
w konfiguracji testowej zorientowanej na aplikacje. Zorientowanie
na zastosowanie oznacza, ze przede wszystkim poziom cisnie-
nia, cykle cisnienia i warunki temperaturowe najlepiej reprezen-
tuja najgorsze warunki w docelowych zastosowaniach. Aby nie
ograniczaé réznorodnosci urzadzen, ktére musza byc testowane
w tak ztozony sposéb, warto bra¢ pod uwage tylko dostawcow
z duzym do$wiadczeniem i wiedza, ktdrzy rowniez przeprowa-
dzaja intensywne wewnetrzne testy kwaliflkacyjne, juz na etapie
wstepnej selekcji.

Zasada dziatania réznych czujnikow cisnienia

Czujnik piezorezystancyjny

— Cisnienie medium oddzialuie na
5 ”h\ membrane  rozdzielajacg,  ktéra
mﬁ: N przenosi ciSnienie na wypelnienie
J .- /i olejowe. Aktywna warstwa elementu
&:’# potprzewodnikowego w oleju ulega
deformacji pod wplywem ci$nienia. Ze
wzgledu na zmiane ksztaltu zmienia
sie mierzona rezystancja. Membrana oddzielajgca musi by¢
bardzo cienka, aby mogta przenosi¢ ciSnienie na olej bez
znieksztalcen.

Czujnik posiadajacy cienka
warstwe na stali

Cisnienie medium dziata na stalowg
membrane. Ma $cisle okreslong
sztywnosé i tylko lokalnie odksztalca
sie ze wzgledu na swoj specjalny
ksztatt. Rezystory sq nakladane na
strone odwrécong od medium w
miejscach o maksymalnym odksztatceniu. W zaleznosci od
potoZenia opory sq Sciskane lub rozciagane, co prowadzi do
wzrostu lub spadku. Suma bezwzglednych zmian rezystanci
jest mierzona za pomocg mostka Wheatstone'a.

.-.:»._‘

llustracja przedstawia piezorezystancyjny czujnik cisnienia
zmembrang rozdzielajaca, wypelnieniem clejowym i
warstwa aktywna.

..'-- | 1:-

llustracja czujnika stalowegojako modelu elementu
skoriczonego: powyzej wstanie bezcisnieniowym,
aponizej przy maksymalnym cisnieniu.

8 | Poltraf - Technologie wodorowe



NHT8250

Przetwornik ciSnienia wodoru
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EC79/2009 certyfikowany przez KBA Kraftfahrt-Bundesamt
Materiaty zwilzane wykonane sgze stali
odpowiedniej do pracy z wodorem
Catkowicie zespawany system czujnikow
bez dodatkowych uszczelek
+ Wyjatkowa stabilnos¢ dlugoterminowa
Opcja: Wyjscia przelaczajace 11ub 2 PNP

Dane techniczne

Zasadapomiaru Cienka warstwa na stali
Zakrespomiaru 0..1do0..600 bar
0..15do 0 .. 7500 psi
Sygnal wyjsciowy 4..20mA,05..45VDC,
0..5VDC,1..5VDC,
1..6VDC0..10VDC,
0.1..10.1 VDG,
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny,
Wyjscie przefaczajace:
1lub 2 PNP
Dokladnosé przy 25°Ctyp.  + 0.5 % calego zakr. typ.
+ 0.3 %calego zakr.typ.
Temperaturamedium -40°C... +85°C
Temperatura otoczenia -40°C... +85°C
Karta katalogowa www.trafag.com/H72338

EXNT8292

Przetworniki cisSnienia Ex

+  Zakresy cisnienia od 1 do 1000 bar
+  ATEXilECEx
+  ECT9/2009 certyfikowany przez KBA Kraftfahrt-Bundesamt

Dane techniczne

2asadapoméaru Cienka warstwana stali
Zakrespomiaru 0..0.4 do1..1000 bar
0..5do15 ... 15000 psi
Sygnat wyjsciowy 4..20mA
Dokladnosé przy 25°Ctyp.  + 0.5 %calego zakr. typ.
+ 0.3 Y%calego zakr.fyp.
Temperaturamedium Maks.—40°C... +85°C
Temperatura otoczenia Maks.-40°C... +85°C
Karta katalogowa www.trafag.com/H72329

EHI8280

Przetwornik cisnienia wodoru

«  ECT79/2009 certyfikowany przez KBA Kraftfahrt-Bundesamt
+  Materialy zwilzane wykonane saze stali

odpowiednie] do pracy zwodorem

Catkowicie zespawany system czujnikow

bez dodatkowych uszczelek

+ Wyjatkowa stabilnos¢ dlugoterminowa

Dane techniczne

Zasadapomiaru Cienka warstwa na stali
Zakrespomiaru 0..1do0..600 bar
0..15do0...7500 psi
Sygnat wyjsciowy 4..20mA,0..5VDC,
05..5VDC1...6VDC,
0..10 VDC,
0.5 ... 45VDC ratiometryczny
Dokladnos¢ przy 25°Clyp. % 0.5 Y% calego zakr. typ.
+ 0.3 Y catego zakr. typ.
Temperaturamedium —40°C... +85°C
Temperatura otoczenia —40°C... +85°C
Karta katalogowa www.trafag.com/H72349
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Stacjonarny system kontroli wycieku wodoru
- Smart Box Control

Przy instalacjach wodorowych kluczowy jest ciagty
monitoring szczelno$ci instalacji zintegrowany z systemem

~ A, rejestracji i wczesnego ostrzegania. Proponowane przez
- - nas rozwigzanie czujnikow detekcji wodoru, przetwornikéw
— ||||1|= cisnienia wodoru w pofaczeniu z rejestratorem SMART

BOX CONTROL jest idealnym rozwigzanie do tego typu

zadan.

SMART BOX CONTROL jest prostym w obstudze
kontrolerem systemu pomiaru ilosci produktow cieklych
oraz detekcji wyciekéw. Dzieki kolorowemu, dotykowemu
wyswietlaczowi o przekatnej 10" zyskujemy czytelny
podglad biezacych standw mierzonych parametrow, statu-
sow czujnikdw, historii parametrow, alarmow i raportow.

W standardzie do centralki SMART BOX

CONTROL mozna podiaczy¢ do 12 réznego rodzaju czujni-

@ kéw. Oprécz pomiaréw i rejestracji mierzonych parametrow,

moze rowniez peni¢ funkcje systemu alarmujacego o

przekroczeniu zadanych wartosci oraz systemu bezpie-

czenstwa sterujacego na przyktad zaworem odcinajacym,

zasuwa badz innym urzadzeniem za pomoca dwoch

wbudowanych przekaznikéw. Dodatkowo urzadzenie posiada mozliwo$¢ podtgczenia do 32 modutéw I/O potaczonych rownolegle za
pomocg RS485.

© ©

Czujnik H, Czujnik H, Czujnik H,

Dostep do informacji oraz konfiguracja systemu dzieki dotykowemu wys$wietlaczowi i graficznemu interfejsowi sa_ intuicyjne.
Skréty do podstawowych funkcii, bez koniecznosci korzystania z menu, pozwalaja tatwo wydrukowaé biezacy stan, alarmy lub ostrze-
Zenie. Alarmy sg zawsze widoczne, nawet po wygaszeniu przez uzytkownika do czasu ustania przyczyny.

SMART BOX CONTROL pozwala na zdalne powiadomienia o alarmach poprzez poczte elektroniczng na ktérg wysyla alert
0 zdarzeniu. Istnieje mozliwo$¢ rozbudowania centrali o modut GSM pozwalajacy wystaé SMS z powiadomieniem.

Centralka poprzez podiaczenie do sieci Ethernet moze pracowac w trybie ONLINE, co pozwala na zdalny dostep przez strone
www z kazdego miejsca, w celu zdalnego odczytu biezacych standw mierzonych parametrow i statusu czujnikéw. Centralka posiada
wbudowang drukarke, ktéra umozliwia wydruk biezacego stanu, ale tez alarméw czy innych zdarzen.

Mozliwe jest tworzenie wielu kont uzytkownikéw z dostepem ograniczonym do podstawowych funkcji, a dzieki systemowi
logowania fatwo sprawdzi¢ historie aktywnosci kazdego uzytkownika, Co rowniez bardzo istotne, urzadzenie posiada certyfikacje
ATEX i jest przystosowane do pracy w strefie zagrozonej wybuchem ( 11 (1) G [Ex ia Ga] I1A).

Glowne korzysci

mozliwos¢ podigczenia do 12 czujnikdw
wszystkie najwazniejsze informacje na jednym ekranie
wbudowana drukarka

mozliwo$é sterowania elementami wykonawczymi  KDB 05ATEX204X
Il (1) G [Ex ia Ga] lIA

sygnalizacja awarii i aktywacji sond oraz czujnikéw

zdalne powiadomienie o zdarzeniu na email iflub SMS (opcjonalnie)
wbudowany alarm optyczno-akustyczny

dostep przez www z dowolnego miejsca

wspdlpraca z systemami nadrzednymi

10
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lon Science to angielski producent zaawansowanych technologicznie detektoréw gazéw
i czujnikéw wycieku. Jest ekspertem w technologii wykrywania fotojonizacji (PID). Posiada szeroka game
produktéw do pomiaru LZO.



ION

Panther

Detektor Panther odznacza sie duzg czufoscia
i umozliwia fatwe wykrywanie wielu réznych gazow,

w tym helu, czynnikéw chfodniczych i wodoru.

Dzieki ponad 30-letniemu do$wiadczeniu firmy w branzy wykrywania nieszczelno$ci, detektory Panther kontynuujg sukcesy
swoich poprzednikéw z serii GasCheck. Zaprojektowane do wykrywania i lokalizacji wycieku gazéw urzadzenia Panther wygodnie

mieszcza sie w dloni, a przy tym umozliwiaja tatwe przeprowadzanie czesto wykonywanych operacji, takich jak zerowanie.

W wykrywaczu wyciekéw gazu Panther zastosowano mikroczujnik przewodnosci cieplnej, ktéry odznacza sie duza czutoscig
i zapewnia szybkie wykrywanie wielu gazow. Wewnetrzna pompa piezoelekiryczna zapewnia wyjatkowo stabilny przeptyw prébki
i sprawia, Ze jest on bardzo stabilny nawet przy intensywnych ruchach powietrza. Detektor Panther odznacza sie réwniez bardzo dobrg
odporno$cig na dziatanie silnego pola elektromagnetycznego.

Uzywanie detektora Panther jest bardzo proste. Wystarczy przeciagnaé sonde przez obszar, ktory wymaga sprawdzenia.
Nastepnie, gdy wyciek zostanie ,namierzony”, mozna wykona¢ pomiar ilosciowy w réznych jednostkach miary. W przypadku pomiarow
wymagajacych udokumentowania tempa wycieku, detektor Panther PRO umozliwia ciagta rejestracje przez 10 dni i eksport danych.

Najwazniejsze cechy

>>

>

>>

e

=>>

Wewnetrzna tabela gazéw
Wiele roznych gazéw, np. hel, woddr i czynniki chtodnicze.

Rejestracja danych*
Pozwala przegladaé i eksportowaé dane z czujnika Panther
do arkusza Excel, pliku CSV lub obrazu PNG.

Zintegrowana latarka

Przydatna w stabo oswietlonych lub zaciemnionych miejscach.

Stopien ochrony obudowy
IP44

Zywotnos¢ baterii
W petni natadowana bateria pracuje do 20 godzin.

Bluetooth* i oprogramowanie ION PC
Potacz sie z ION PC przez Bluetooth i skonfiguruj szeroki
zakres ustawien urzadzenia.

*Dostepne tylko w Panther PRO
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Panther - cechy

Zdejmowana koncowka chroniaca sonde

Zintegrowana latarka do pracy
w sfabo oé$wietlonych miejscach

Migajace alarmowe diody LED
(alarm niskiego i wysokiego poziomu)
Kolorowy wyséwietlacz LCD, dobrze
widoczny w kazdych warunkach Wybierane przez uzytkownika jednostki

miary (mlfs, cc/sec, glrok, ppm, mg/m3, %Vol)

Wibracje w przypadku alarmu

Wewnetrzna biblioteka gazow

Glosny sygnalizator dzwiekowy

Solidna konstrukcja, umozliwiajaca
prace w trudnych warunkach

Uniwersalne ztgcze USB C

Duza, przejrzysta  klawiatura,
przeznaczona do obslugi jedng reka

Wysoka odpornosé
na pola magnetyczne

Zywotno$c¢ baterii litowo-jonowej
do 20 godzin

Wykrywanie wyciekow

Po prostu przeciagnij urzadzenie wzdiuz obszaru, ktéry wymaga testowania z predkoscig okoto 25 mm na sekunde. Po wykry-
ciu nieszczelnosci nalezy ponownie przeciagnaé detektor po tym samym obszarze w wolniejszym tempie, az do zlokalizowania
nieszczelnosci. Po zlokalizowaniu wycieku przytrzymaj urzadzenie nad wyciekiem, az pomiar sie ustabilizuje.

ION PC

ION PC to najnowsza platforma programowa, ktora pozwala uzytkownikom zmienia¢ ustawienia urzadzenia, takie jak jednostki
miary oraz konfigurowa¢ wyswietlacz i alarmy dzwiekowe, wizualne i wibracyjne. Platforma umozliwia rowniez uzytkownikom przegla-
danie/poréwnywanie zarejestrowanych danych i ich eksport do plikéw .CSV, Excel i .PNG. Istnigje réwniez mozliwos¢ przypisania
urzadzen poszczegoinym operatorom i wprowadzenia obszaru podlegajacego kontroli. ION PC mozna pobrac bezplatnie ze strony
internetowej ION Science.
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Specyfikacja

(ION

techniczna
Detektor Kalibracja fabryczna Przeplyw
« Detektor mikroprzewodnosci Przy wilgotnosci wzgledne] 50 % « 2 cCfs

cieplne] (MTCD)

Typ Baterii
« Akumulator litowo-jonowy

(temperatura pokojowa):
» 5000 ppm Hel (+ 5%)
« Wyciek: 0,0005 cmi/s (+ 5%)

Zywotnosé baterii
= 20 godzin

Rejestracja danych
» 10 dni nieprzerwanie

Alarm dzwiekowy
+ >290dB @10 cm

Zakres dostawy (Panther Standard)

« Detektor Panther

«  Klucz nasadowy

« Kabel USB

« Zasilacz sieciowy USB

« Karta rejestracyjna gwarancji
« Skrocona instrukcja obstugi

Promocja trwa do 31.03.2024
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Czutosé (cc/s)
s Hel: 5 x10°
« Wodor: 38 x 10®

Odpowiedz
« T90: 1 sekunda

Stopien ochrony
. IP44

Temperatura pracy
« 0°C do 50°C

Wilgotnosé
«0-99%RH

Masa i wymiary
« 447 g (W przyblizeniu)
» 320 x 80 x 55 mm (w przyblizeniu)

Zakres dostawy (Panther PRO)

+ Detektor Panther

+  Klucz nasadowy

+« Kabel USB

« Zasllacz sieciowy USB

« Karta rejestracyjna gwarancji
«  Skrocona instrukcja cbstugi

+ Elastyczna sonda 20cm

«  Modut Bluetooth

PANTHER.

OFERTA SPECJALNA
DLA POSIADACZY
GASCHECK.

Jezeli masz detektor GasCheck mozesz kupi¢ detektor
Panther i zaoszczedzi¢ 2 500 zi.
W sprawie szczegotow oferty skontaktuj sie z nami:

w.parciak@poltraf.com

Serwisowe |ON Science w Polsce

M’ Whylaczny dystrybutor i Autoryzowane Centrum

-




Zawory elektromagnetyczne

do instalacji wodorowych
Do pomiaru wysokich cisnien

seria 171 - dla instalacji wodorowych o cisnieniu do 1000 bar
seria 175 - dla instalacji wodorowych o ci$nieniu do 500 bar

Szwajcarska jakosc

<SS

Maksymalna precyzja
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