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RVAN...
Siłownik zaworu, zasilanie 230 V lub 24 V  
i sterowanie 3–punktowe lub 0(2)…10 V DC

Si³ownik zaworu do sterowania zaworami firmy 
Regin. Dostêpne modele o sile 500,1000,1800 lub 
2500 N. Si³owniki mog¹ byæ sterowane manualnie 
mechanizmem na górze pokrywy. Stosuj¹c adapter, 
si³ownik mo¿e byæ tak¿e u¿ywany z innymi 
zaworami.

✓ Skok 10…30 mm (500 N, 1000 N), 10…52 
mm (1800 N, 2500 N)

✓ Sterowany tak¿e manualnie

✓ Automatyczna regulacja tłoka (jednie seria 
RVAN…24A)

✓ Wska�nik po³o¿enia

✓ Siła 500…2500 N

Funkcja
Kalibracja skoku i położenia końcowego
Kalibracja skoku i położenia końcowego nie jest konieczna 
ze względu na konstrukcję wykorzystującą ograniczniki 
położenia końcowego. Gdy zawór osiągnie położenie 
końcowe, generowana jest siła. Gdy siła siłownika osiągnie 
zadany poziom, wyłącznik krańcowy automatycznie 
zatrzymuje silnik.

Wskaźniki położenia
Urządzenie posiada dwa wskaźniki położenia, jeden 
czerwony i jeden niebieski. Mogą być używane do 
wskazywania położenia końcowego. Można je również 
przełączać, aby wskazać, czy zawór się otwiera, czy 
zamyka.

Manualne sterowanie

Pozycja zaworu może być regulowana manualnie przy użyciu 
pokrętła znajdującego się na górze pokrywy siłownika.

Wska�niki
Siłownik posiada dwie diody LED ze wskazaniami 
zgodnie z tabelą poniżej.

Wskazanie Opis

Zielone ciągłe światło Siłownik działa prawidłowo

Zielone migające szybko Test w trakcie

Zielone migające wolno Ustawienia zmienione podczas 
działania. Nowe ustawienia 
dostępne po resecie zasilania.

Zielone i czerwone 
ciągłe światło

Osiągnięta pozycja końcowa

Czerwone migające wolno Tryb manualny Operacja błędna; 
niewłaściwa instalacja, albo 
utracony skok zaworu

Czerwone migające szybko Tryb sterowania manualnego
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Monta¿
Zawór i siłownik nigdy nie powinny być montowane 
pod kątem większym niż 90°.

90º90º
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Dane techniczne
Temperatura otoczenia 0…50 °C

Temperatura przechowywania -40…80 °C

Wilgotność otoczenia 10…90 % RH

Stopień ochrony IP54

Modele
Nazwa Napięcie zasilania Sygnał sterujący Max. zużycie

mocy
Siła Skok Czas skoku

RVAN5-230 230 VAC ±15 %, 50 Hz 3-point 15.3 W / 16.5 VA 500 N 10…30 mm 3 s/mm

RVAN10-230 230 VAC ±15 %, 50 Hz 3-point 15.3 W / 16.5 VA 1000 N 10…30 mm 3 s/mm

RVAN18-230 230 VAC ±15 %, 50 Hz 3-point 15.3 W / 16.5 VA 1800 N 10…52 mm 3 s/mm

RVAN25-230 230 VAC ±15 %, 50 Hz 3-point 15.3 W / 16.5 VA 2500 N 10…52 mm 3 s/mm

RVAN5-24 24 VAC ±15 % 3-point 7.8 W / 8.0 VA 500 N 10…30 mm 3 s/mm

RVAN10-24 24 VAC ±15 % 3-point 6.2 W / 6.7 VA 1000 N 10…30 mm 3 s/mm

RVAN18-24 24 VAC ±15 % 3-point 10.9 W / 11.7 VA 1800 N 10…52 mm 3 s/mm

RVAN25-24 24 VAC ±15 % 3-point 10.9 W / 11.7 VA 2500 N 10…52 mm 3 s/mm

RVAN5-24A 24 VAC/DC ±15 % 0...10 V DC, 2...10
V DC or 4…20 mA.1

5.1 W / 13.9 VA 500 N 10…30 mm 1.5 s/mm

RVAN10-24A 24 VAC/DC ±15 % 0...10 V DC, 2...10
V DC or 4…20 mA.1

6.2 W / 17.4 VA 1000 N 10…30 mm 1.5 s/mm

RVAN18-24A 24 VAC/DC ±15 % 0...10 V DC, 2...10
V DC or 4…20 mA.1

8.6 W / 22.4 VA 1800 N 10…52 mm 3 s/mm

RVAN25-24A 24 VAC/DC ±15 % 0...10 V DC, 2...10
V DC or 4…20 mA.1

8.6 W / 22.4 VA 2500 N 10…52 mm 3 s/mm

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Prze³¹czniki DIP - wy³¹cznie RVAN�24A

SW 1 (On) 0 (Off)

SW1 Trzpień w dół, gdy zawór jest zamknięty Trzpień w górę, gdy zawór jest zamknięty 
(FS = ustawienie fabryczne)

SW2 LOG LIN (FS)

SW3 Y = 2…10 V DC Y = 0…10 V DC (FS)

SW4 Odwrócone działanie Normalne działanie(FS)

SW5 Y podział sygnału zgodnie z ustawieniem SW6 Brak funkcji podziału (FS)

SW6 5(6)…10 V = 0…100% 0(2)…5(6) V = 0…100% (FS)

1. Dla sygnału sterującego 4…20 mA, rezystor 500 Ω musi być zamontowany równolegle do sygnału wejściowego, np. między przyłączami 2 i 3. 
SW3powinien być w pozycji 1 (On).



Wymiary

A

C

B

ED

Model A B C D E
RVAN5-230 248 95 16 198 133

RVAN10-230 248 95 16 198 133

RVAN18-230 293 95 16 198 133

RVAN25-230 293 95 16 198 133

A

C

B

D E

Model A B C D E
RVAN5-24, RVAN5-24A 237 95 16 150 85

RVAN10-24, RVAN10-24A 248 95 16 198 133

RVAN18-24, RVAN18-24A 293 95 16 198 133

RVAN25-24, RVAN25-24A 293 95 16 198 133

[mm], jeżeli nie powiedziano inaczej
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Pod³¹czenie

1 2 3

Y1 NY2

L      N
230V AC

Fig. 1 RVAN…230: Y1 obwód zamkniêty = Trzpieñ wystaje z si³ownika; Y2 obwód zamkniêty = Trzpieñ cofa siê do si³ownika

24 V AC

123

123

G2 G1

Fig.
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2 RVAN...24: G1 zamkniêty = Trzpieñ si³ownika wysuwane: G2 zamkniête = Trzpieñ si³ownika cofa siê



24 V AC/DC 

12345

12345 6

(d)

Y    0(2)...10 V DC (c)

U    0...10 V DC (a)

(b)

YU BM G0 G

Dokumentacja
Pełna dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.
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Fig. 3 RVAN...24A: (a) Napiêcie mierzone dla wskazania pozycji: (b) Przewód neutralny: (c) Sygna³ steruj¹cy z kontrolera: (d) Wej�cie nadrzêdne lub sterowanie on/off

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com
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