
HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00
Web: www.regincontrols.com
E-mail:  info@regin.se

Revision 2016-11-09

— 1 —

TM2-24/D

TM2-24/D
Dwustopniowy termostat 
elektroniczny

TM2-24/D to elektroniczny termostat do 
sterowania i nadzorowania systemów wentylacji. 9 Dwustopniowy lub binarny (3-stage)

9 Sterowanie zarówno ogrzewaniem

jak i chłodzeniem

9 Wewnêtrzna lub zewnêtrzna nastawa

9 Ustawiana ró¿nica prze³¹czania i kroku

9 Nastawa nocna

9 Kompaktowa budowa do monta¿u na szynie

DIN oraz ³atwy dostêp do ustawieñ na froncie

TM2-24/D to elektroniczny termostat do stosowania 
wraz z czujnikami temperatury firmy Regin. Termostat 
posiada styki przekaźnikowe i może być ustawiony na 
ogrzewanie lub chłodzenie. TM2-24/D posiada 
standardową obudowę do montażu na szynie DIN ze 
wszystkimi ustawieniami dostępnymi z przodu.

Tryby sterowania
Używając przełączników 1-3, w urządzeniu można 
uruchomić następujące funkcje:
• 1-stopniowe chłodzenie i 1-stopniowe ogrzewanie
• 2-stopniowe chodzenie
• 2-stopniowe ogrzewanie
• 3-stopniowe chłodzenie binarne
• 3-stopniowe ogrzewanie binarne
Nastawa
Nastawa jest regulowana za pomocą pokrętła na froncie lub 
zewnętrznym urządzeniem. TM2-24/D standardowo posiada 
skalę 0...30°C. Skale dopasowane do innych zakresów 
także są dostępne. 
W przypadku używania zewnętrznego urządzenia nastawy, 
takiego jak  TG-TG-R430 lub  TBI-30, wbudowana 
nastawa powinna być odłączona poprzez ustawienie 
przełącznika 4 w pozycji A.

Czujnik
Domyślnie TM2-24/D jest przeznaczony do czujników o 
zakresie temperatur 0...30°C. Można jednak wybrać 
również inne zakresy temperatur.

Ró¿nica prze³¹czania
Różnica pomiędzy punktem włączenia i wyłączenia. 
Regulowana i wspólna dla wszystkich stopni.

Ró¿nica kroków
Różnica temperatury pomiędzy punktami wyłączenia 
kroków. Regulowana i wspólna dla wszystkich stopni.

Wskazania
TM2-24/D posiada diody LED wskazujące aktywne 
zasilanie oraz aktywność wyjść przekaźnikowych.

Nastawa nocna
Funkcję nastawy nocnej można uzyskać za pomocą 
zewnętrznego timera. Gdy timer da sygnał, nastąpi 
obniżenie nocne o 5 K od podanej wartości zadanej.



HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00
Web: www.regincontrols.com
E-mail:  info@regin.se — 2 —

TM2-24/D

CE

Low Voltage Directive (LVD) standards: Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy (LVD) 2014/35/EU standard 
EN 60730-1.

EMC emissions & immunity standards:Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/EU standard 
EN 61000-6-1 i EN 61000-6-3.

RoHS: Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego.

Dane techniczne
Napięcie zasilania 24 V AC ±15 %, 50...60 Hz
Zużycie mocy 2 VA
Temperatura otoczenia 0...50°C
Temp. przechowywania -40...+50°C
Wilgotność otoczenia Max 90 % RH (non-condensing)
Stopień ochrony IP20
Masa 250 g

Wej�cia
Czujnik Przeznaczony do czujników Regin NTC (szczegóły w oddzielnych kartach produktów)
Nastawa W przypadku korzystania z zewnętrznej nastawy urządzenie jest podłączone do wejścia czujnika szeregowo z czujnikiem
Nastawa nocna Do bezpotencjałowego styku z zewnętrznego wyłącznika czasowego.

Wyj�cie
Styk przekaźnikowy Styk zwierny 230 V, 10 A. Dioda sygnalizacyjna świeci się przy aktywnym przekaźniku.

Ustawienia
TEMP Nastawa, 0...30°C
DIFF Różnica przełączania, 0.5...5 K
SD Różnica stopni, 0...5 K
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Przełączniki funkcji

R1 aktywowany przy spadku temperatury (grzanie). 
R2 aktywowany przy wzroście temperatury (chłodzenie).

Dwa kroki w sekwencji wzrostu temperatury (chłodzenie)
Najpierw R1, później R1 + R2.

Dwa kroki w sekwencji spadku temperatury (grzanie)
Najpierw R1, później R1 + R2.

Trzy kroki binarnie przy wzroście temperatury (chłodzenie). 
Najpierw R1, potem R2, a na końcu R1 + R2.

Trzy stopnie binarnie ze spadkiem temperatury (grzanie). 
Najpierw R1, potem R2, a na końcu R1 + R2.

Ustawienie fabryczne

Przełącznik 4 wybiera zewnętrzną/
wewnętrzną nastawę. 
Pozycja A = Zewnętrzny potencjometr 
wartości zadanej. 
Pozycja B = Zintegrowana wartość 
zadana. 
Przełącznik 4 jest fabrycznie ustawiony 
na tryb B.
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TM2-24/D

Pod³¹czenie i wymiary
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Dokumentacja produktu
Dokument Rodzaj

Instruction TM2-24/D Instrukcja instalacji i uruchomienia TM2-24/D

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com




