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TRT50(-420)
Przetwornik temperatury

TRT50(-420) to seria wysokiej jakości 
przetworników temperatury do montażu ściennego.

Przetworniki są skonstruowane na bazie elementu 
dostarczającego sygnał proporcjonalny do temperatury. 
Wbudowana elektronika konwertuje mierzony sygnał na 
sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA.

Napiêcie zasilania
Przetworniki mogą być zasilane zarówno napięciem 24 V 
AC lub 15...35 V DC (modele 0...10 V), lub 20...35 V 
DC (modele 4...20 mA). Przetworniki automatycznie 
dostosowują się do rodzaju zasilania.
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Kilka faktów o TRT50
• Doskonała stabilność długoterminowa
• Szeroki zakres pomiaru
• Dokładność +/- 0.5°C at 20°C
• Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA
• Niskie zużycie mocy (< 1 W)
• Napięcie zasilania 24 V AC lub 15...35 V DC
• Stopień ochrony IP65
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TRT50(-420)

Napięcie zasilania

Sygnał wyjściowy
     TRT50 
     TRT50-420
Impedancja obciążenia 
     TRT50 
     TRT50-420 

24 V AC ± 20 % or 15...35 V DC (0...10 V output signal), 
alt. 20...35 V DC (4...20 mA) 

0...10 V DC proporcjonalny do 0...+50°C 
4...20 mA 

Min. 10 kΩ 
Max. 500 Ω 
-5...+50°C
-20…+70°C
± 0.5°C at 20°C
Terminal blocks, max. 1.5 mm
KF6645 class DIN B, IEC 751
IP65
0.25 kg
Cover: Signal white RAL 9003
Bottom plate: Grey RAL7035

Ten produkt posiada znak CE.
Więcej informacji dostępne na stronie 
www.regincontrols.com.

Temperatura otoczenia 
Temperatura przechowywania 
Dokładność pomiaru 
Podłączenie przewodów 
Rodzaj sensora 
Stopień ochrony 
Masa
Kolor

Wymiary i pod³¹czenie

(mm)
 80

80

35

50

32

Ø12

PG7

NOTE: Membrana ze spiekanego mosiądzu jest dostępna jako akcesorium dla TRT przeznaczonych do wysoko 
zanieczyszczonych środowisk.
Dane techniczne

Modele
Model Napięcie zasilania Zakres Sygnał

wyjściowy
Metoda
pomiaru

Montaż

TRT50 24 V AC ± 20 % or 15...35 V DC -20...100°C 0...10 V DC 3-wire Naścienny

TRT50-420 20...35 V DC -20...100°C 4...20 mA 2-wire Naścienny

G G0

0...10 V

T

15...35 V DC
24 V AC ± 20 %

G

4...20 mA

T

20...35 V DC

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce
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