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TRT5(D)-420

TRT5(D)-420
Przetwornik temperatury

Pokojowy przetwornik temperatury 
przeznaczony do monta¿u na �cianie. 9   Sygna³ wyj�ciowy 4...20 mA 

9   Z wy�wietlaczem lub bez

9   Wysoka stabilno�æ d³ugoterminowa 

9 Zakres temperatury 0...50°C 

9   Łatwa instalacja

Funkcja

Czujnik jest montowany w pokrywie obudowy. 
Obudowę można w bardzo prosty sposób zdjąć dzięki 
mocowaniu na zatrzaski. Odłączane złącza również ułatwiają 
montaż. Co więcej żadne przewody nie muszą być rozłączane, 
co znacząco ułatwia serwis i wymianę. 

Urządzenie poprzez wbudowaną elektronikę podaje sygnał 
wyjściowy 4...20 mA dla zakresu pracy 0...50°C.

Przetwornik jest zasilany max. 28 V DC i min. 11 + 
(0.02xRL) V DC. Automatycznie wykrywa rodzaj 
zasilania i dostosowuje się do niego.

Wygl¹d

Przetwornik posiada dyskretną białą obudowę. 

Modele z oznaczeniem "D" Wyposażone są w wyświetlacz 
LCD pokazujący temperaturę.

Monta¿

Przetwornik powinien być umieszczony w miejscu o dobrym 
przepływie powietrza, gdzie będzie podawał właściwe odczyty. 
Może być zamontowany zarówno w skrzynce jak i 
bezpośrednio na ścianie.
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TRT5(D)-420

Dane techniczne
Sygnał wyjściowy 4...20 mA (2-wire) (T=0…50°C)
Napięcie zasilania Max 28 V DC, Min 11+(0.02xRL) V DC
Zużycie mocy 0.6 W
Zasilanie DC Min. 1 W
Zakres temperatury 0...50°C
Dokładność ±0.5°C at 20 °C
Stopień ochrony IP30
Wymiary 100 x 85 x 30.5 mm
Kolor Signal white RAL 9003

CE
Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji na stronie www.regincontrols.com.

Wymiary

30.5

85

100

Mierzone w mm

Podłączenie

Zasilanie
28 V > Uv > 11 + 0,02 x RL

RL ≤ 500 Ohm
Dokumentacja produktu
Pełna dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce
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